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OPBOUW VLOERCONSTRUCTIE:
(gehele constructie Rc > 3,7 m2K/W)
- 70 mm afwerkvloer
  (incl. vloerverwarmingspakket) 
- 20 mm tackerplaat
- 260 mm geïsoleerde kanaalplaatvloer met
  geïsoleerde kop- en randoplegging, volgens 
  berekening en tekening constructeur
- geventileerde kruipruimte
- grondafdichting dmv. schoonzand

OPBOUW VLOERCONSTRUCTIE:
- 70 mm afwerkvloer
  (incl. vloerverwarmingspakket)
- 20 mm tackerplaat 
- 280 mm breedplaatvloer, volgens 
  berekening en tekening constructeur

OPBOUW WANDCONSTRUCTIE: 
(gehele constructie Rc > 4,7 m2K/W)
- 100 mm gevelmetselwerk WF
  (lagenmaat 62,5 mm)
- ongeventileerde luchtspouw
- spouwisolatie 
- 214 mm kalkzandsteen
- affilmlaag

betonnen prefab luifel

dakkap warmtepomp

OPBOUW VLOERCONSTRUCTIE:
- 70 mm afwerkvloer
  (incl. vloerverwarmingspakket)
- 20 mm tackerplaat 
- 280 mm breedplaatvloer, volgens 
  berekening en tekening constructeur

OPBOUW DAKCONSTRUCTIE: hellend dak
(gehele constructie Rc > 6,3 m2K/W)
- betonnen dakpannen
- panlatten
- geïsoleerde schanierkap, bestaande uit;

- tengels
- waterkerende- dampdoorlatende folie
- houten sporen waartussen (minerale wol) isolatie
- dampremmende folie
- binnenplaat (spaanplaat met witte zichtzijde)

- brandwerende beplating

OPBOUW VLOERCONSTRUCTIE:
- 20 mm underlayment
- houten balklaag volgens 
- 22 mm regelwerk
- 12,5 mm gips
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Nieuwbouw 12 woningen aan de Patrijsweg te Berg en Dal

KlaassenGroep BV
Helmkamp 25
7091 HR Dinxperlo

gevels en doorsnede beneden- en bovenwoningen (BEBO's)

K1154

B02

NIEUWBOUW 12 WONINGEN AAN DE PATRIJSWEG TE BERG EN DAL

VOORGEVEL (west) LINKER ZIJGEVEL (noord)

ACHTERGEVEL (oost)
RECHTER ZIJGEVEL (zuid)

DOORSNEDE AA
KLEUR- EN MATERIAALSTAAT

Onderdeel Materiaal Kleur 
Gevels:
Metselwerk Baksteen Waalformaat Wildverband bruin genuanceerd
Voegwerk Voegspecie, 3mm terugliggend lichtgrijs
Metselwerk staand Baksteen Waalformaat Wildverband bruin genuanceerd
Voegwerk staand Voegspecie, 3mm terugliggend donkergrijs
Spekbanden prefab beton naturel
Luifel (t.p.v. voordeur) prefab beton naturel

Gevelopeningen:
Kozijnen Kunststof leigrijs, RAL 7015
Ramen Kunststof leigrijs, RAL 7015
Voordeuren Kunststof / hout signaal grijs, RAL 7004
Overige deuren Kunststof leigrijs, RAL 7015
Raamdorpels prefab beton naturel
Onderdorpels deuren Kunststeen antraciet
Lateien boven kozijnen L-staal thermisch verzinkt thermisch verzinkt naturel
Belazing Woningen Triple beglazing doorzichtig
Veiligheidsbeglazing toepassen conform geldende normen NEN-EN 1990/NEN 2608 (sterkte)

Dak:
Hellend dak Betonnen dakpannen antraciet
Dakgoot Zinken mastgoot zink, naturel
Hemelwaterafvoeren PVC rond grijs
Afwerking platte daken Dakbedekking grijs
Muurafdekker balustrade prefab beton naturel
Muurafdekker schoorsteen prefab beton naturel
Dakramen Kunststof antraciet

Overig:
Balustrade gelaagd glas ondoorzichtig
Balustrade, leuning staal, verzinkt naturel
Balkonafscheiding gelaagd glas ondoorzichtig
Vloerafwerking dakterras terrastegels grijs

Bergingen, prefab:
Gevelbekleding houten rabatdelen, verticaal bruin/grijs houtkleur
Kozijnen hout leigrijs, RAL 7015
Deuren hout leigrijs, RAL 7015
Daktrim aluminium aluminiumkleur, naturel
Hemelwaterafvoeren PVC rond grijs
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